KARTA TECHNICZNA

TOPDACH

TOPDACH 165

Tréjwarstwowa paroprzepuszczalna membrana dachowa. Zbudowana
z dwoch warstw wtdkniny polipropylenowej i filmu funkcyjnego, ktéry
zapewnia wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej oraz wodoszczelnosé
produktu. Znajduje zastosowanie jako wstepne krycie dachéw skosnych,
ocieplonych, wentylowanych, réwniez z petnym deskowaniem.

Parametr

Gramatura
Paroprzepuszczalnosé
Wartos¢ Sd

Odpornosé na UV

Rozmiar rolki

Odpornosé na UV

Reakcja na ogien
Wodoszczelnosé
Wytrzymatos¢ na zerwanie MD
Wytrzymatos$¢ na zerwanie CD
Wydtuzenie MD

Wydtuzenie CD

Odpornos¢ na rozdzieranie MD
Odpornos¢ na rozdzieranie CD

Elastycznos¢ przy niskiej temperaturze

Wartosé

ok. 165 g/m?

3000 g/m?/24h

Sd=ca.0,02m

3 miesigce*

1,5m x50 mb=75m?

4 miesigce*

F

W1

>257 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
>165 N/50 mm (+/- 90 N/50 mm)
<80%

<80%

>180 N (+/-90 N)

>200 N (+/-90 N)

at-30°C Potwierdzonat

Sztuczne starzenie sie w wyniku dtugoterminowego oddziatywania promieni UV, réznic temperatur oraz ciepta

Zmiana wytrzymatosci na zerwanie MD
Zmiana wytrzymatosci na zerwanie CD
Zmiana wydtuzenia MD
Zmiana wydtuzenia CD

Substancje szkodliwe

<30%

<30%

<80%

<80%

Nie zawiera

*Odpornos¢ na UV nawet do 3 miesiecy wg laboratoryjnej symulacji sztucznego starzenia odniesionej
do éredniorocznych warunkdw ekspozycji stonecznej dla klimatu $rodkowoeuropejskiego.
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